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Экранированные адап-
теры / принадлежности

(K)(M)400DR-B/G 

Прочная на пробой заглушка

(K)(M)430TB 
Компактный T-образный 

экранированный адаптер

(K)400LB/G
Угловой экранированный 

адаптер

(K)(M)(P)400TB/G
T-образный экранирован-

ный адаптер

(K)(M)(P)440TB/G
T-образный экранирован-

ный адаптер

Изолятор на 
оборудовании

(K)400RTPA

400GP-B

(K)(M)400SOP-B

400A-24B

(K)(M)300PBM 
Разъемный экранирован-

ный адаптер

(K)400CP-LB для 400LB/G

(K)(M)400AR-3

(K)(M)440CP для 440TB/G

(K)(M)400CP для 400TB/G

(K)430CP для 430TB

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
ЭКРАНИРОВАННЫЕ АДАПТНРЫ

Подключение типа C

Подключение типа C❙❙
Конусообразная сочленяемая часть 
630 A
соответствует CENELEC EN 50180 
и 50181.

Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

18/30 (36) кВ
19/33 (36) кВ

20,8/36 (42) кВ

Варианты соединения 
изделий

Экранированный адап-
тер /принадлежности

Проходной изолятор

Изолятор  
для подсоединения проводов 
воздушных линий

Изолятор для 
неподключаемого кабеля

Изолятор с заземляющим 
проводником для непод-
ключаемого кабеля

Изолятор-адаптер

Присоединительный изолятор

Присоединительный изолятор

Присоединительный изолятор

Присоединительный изолятор

Закрытие изолятора при 
отсутствии адаптера

Присоединение 
одного кабеля

Изоляция 
кабеля

Зазем-
ление 
кабеля

Отвод кабеля 
630A/250A

Объединение 
нескольких 
адаптеров

Объединение 
нескольких 
адаптеров

Объединение 
нескольких 
адаптеров

Объединение 
нескольких 
адаптеров
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Пример сочленения:
AIN 10 для трехжильных кабелей

AIN
Концевые муфты внутренней установки

До 36 кВ

Uo/U (Um)
6/10 (12) кВ

6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

18/30 (36) кВ

Область применения❙❙
Муфты AIN 10, AIN 20 и AIN 30 
предназначены для подключения 
кабелей на среднее напряжение 
с пластмассовой изоляцией и экс-
трудированным графитовым или 
легко удаляемым полупроводящим 
слоем, или EPR кабелей. Для каж-
дого диапазона напряжений пос-
тавляются концевые муфты из вы-
сококачественного силикона трех 

типоразмеров, с помощью которых 
можно подключить кабели любого 
сечения. Другой отличительной 
особенностью является простой и 
быстрый монтаж. Кабель подключа-
ется с помощью болтового кабель-
ного оконцевателя или кабельного 
оконцевателя под опрессовку. Для 
подключения трехжильных кабелей 
используются концевые муфты с до-
полнительными принадлежностями.

Конструкция❙❙
1.	Водонепроницаемый болтовой кабель-

ный оконцеватель или водонепроницае-
мый кабельный оконцеватель под опрес-
совку

2.	Силиконовая трубка для дополнительной 
изоляции места присоединения кабель-
ного оконцевателя к концевой муфте 
(только для болтовых кабельных оконце-
вателей)

3.	Обладающий высокой гибкостью корпус 
из силиконовой резины, обеспечиваю-
щий безупречное расположение муфты 
на жиле даже при изменении режима 
нагрузки

4.	 Токопроводящая часть выравнивания на-
пряженности электрического поля

5.	Кабельный оконцеватель для кабеля за-
земления

6.	Усаживаемая трубка
7.	Перчатка

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Концевая муфта соответствует тре-
бованиям CENELEC HD 629.1.

Тип концевой муфты
Номинальное напряжение

Uo/U
(кВ)

Сечение жилы (мм2)*

мин. макс.

AIN 10

AIN 20

AIN 30

6/10

12/20

18/30

25

35

50

500

630

400
*  Другие размеры – по запросу
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Таблица 1 – Сочетание компонентов и размеры

Номин. 
напря-
жение 
Uo/U

Сечение 
жилы  
(мм2)

Диаметр изо-
ляции жилы 

(мм)

Коли-
чество 
экра-
нов

L Диам. 
D

Тип концевой 
муфты

(кВ) мин. макс. мин. макс. (мм) (мм)

6/10
25

120
300

95
240
500

13,0
19,4
27,7

20,8
28,4
36,4

3
3
3

150
150
150

37
43
60

AIN 10 группа 1 
AIN 10 группа 2
AIN 10 группа 3

12/20
35
95

300

70
240
630

18,3
23,0
31,2

23,4
32,6
43,5

4
4
4

225
225
225

47
56
68

AIN 20 группа 1
AIN 20 группа 2
AIN 20 группа 3

18/30
50
95

240

70
240
400

23,8
27,1
34,2

28,4
37,6
42,8

6
6
6

300
300
300

74
74
81

AIN 30 группа 1
AIN 30 группа 2
AIN 30 группа 3

Таблица 2. Номер комплекта

Сече-
ние 

жилы 
(мм2)

Тип кон-
цевой 
муфты
(комп-
лект)

Номер комплекта концевой муфты

С болтовым кабельным 
оконцевателем

С кабельным оконцевателем 
под опрессовку

∅ A = 13 ∅ A = 17 ∅ A = 21 Алюминий Медь Диам. B
Номинальное напряжение Uo 6/10 кВ

25
35
50
70
95

AIN 10 
группа 1, 

3 шт.
52175 - -

15311061
15311062
15311063
15311064
15311065

15311021
15311022
15311023
15311024
15311025

13
13
13
13
13

120
150
185
240

AIN 10 
группа 2, 

3 шт.
49494 45687 -

15311066
15311067
15311068
15311069

15311026
15311027
15311028
15311029

13
13
17
17

300
400
500

AIN 10 
группа 3, 

3 шт.
52176 51262 52177

15311070
15311071
15311072

15311030
15311031
15311032

17
17
17

Номинальное напряжение Uo/U 12/20 кВ
35
50
70

AIN 20 
группа 1, 

3 шт.
49755 - -

15321062
15321063
15321064

15321022
15321023
15321024

13
13
13

95
120
150
185
240

AIN 20 
группа 2, 

3 шт.
49756 52178 -

15321065
15321066
15321067
15321068
15321069

15321025
15321026
15321027
15321028
15321029

13
13
13
17
17

300
400 AIN 20 

группа 3, 
3 шт.

52179 52180 - 15321070
15321071

15321030
15321031

17
17

500
630 52181 52182 52183 15321072

15321073
15321032
15321033

17
21

Номинальное напряжение Uo/U 18/30 кВ
50
70

AIN 30 
группа 1, 

3 шт.
51361 - -

44694
45159

44486
45389

13
13

95
120
150
185
240

AIN 30 
группа 2, 

3 шт.
51363 52184 -

45810
44640
44733
45305
44589

45334
44851
44646
45395
52188

13
13
13
17
17

240
300
400

AIN 30 
группа 3, 

3 шт.
52185 52186 52187

44448
45306
52189

44608
44676
45362

17
17
17

Для кабелей с медным проволочным 
экраном использовать дополнительные 

компоненты не требуется.

Для кабелей с медным 
ленточным экраном 

необходимо заказать 
комплект MT.

Для получения информации о подключении 
трехжильных кабелей свяжитесь с предста-

вителем нашей компании.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 
типов свяжитесь с представи-

телем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-
нечниками, болтовыми или под 

опрессовку.

Нагрев и воздействие 
пламенем не требуется.

Порядок заказа❙❙
При заказе следует указать но-
мер комплекта (см. таблицу 2).

	 Пример заказа
1 комплект AIN 20  для кабелей 
на напряжение 12/20 кВ сече-
нием 95-240 мм2 с болтовым ка-
бельным оконцевателем с отверс-
тием диаметром 13 мм.

	 Заказ:
1 комплект – AIN 20 группа 2 с 
номером 49756 согласно табли-
це 2.
Примечание. Обозначение 
применяется только для кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена (размеры согласно DIN VDE 
0276-620) с экструдированным 
полупроводящим слоем. Для полу-
чения информации о подключении 
кабелей прочих типов свяжитесь с 
представителем нашей компании.

Состав комплекта❙❙
•	 3 корпуса концевой муфты
•	 3 кабельных оконцевателя, бол-

товых или под опрессовку
•	 3 кабельных оконцевателя для 

экрана
•	 Инструкция по монтажу
•	 Силиконовая смазка
•	 Мелкие крепежные элементы

Дополнительная информация❙❙
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Тип концевой муфты
Номинальное напряжение

Uo/U
(кВ)

Сечение жилы (мм2)*

мин. макс.

AFN 10
AFN 20
AFN 30
AFN 36

6/10
12/20
18/30

20,8/36

25
35
50

150

500
630
630
630

*  Другие размеры – по запросу

AFN
Концевые муфты

До 42 кВ

Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

18/30 (36) кВ
20,8/36 (42) кВ

Область применения❙❙
Муфты AFN 10, AFN 20, AFN 30 и 
AFN 36 предназначены для подклю-
чения кабелей на среднее напря-
жение с пластмассовой изоляцией 
и экструдированным графитовым 
или легко удаляемым полупроводя-
щим слоем, или EPR кабелей. Для 
каждого диапазона напряжений 
поставляются концевые муфты из 
высококачественного силикона 

четырех типоразмеров, с помощью 
которых можно подключить кабели 
любого сечения. Другой отличитель-
ной особенностью является простой 
и быстрый монтаж. Кабель подклю-
чается с помощью болтового кабель-
ного оконцевателя или кабельного 
оконцевателя под опрессовку. Для 
подключения трехжильных кабелей 
используются концевые муфты с до-
полнительными принадлежностями.

Конструкция❙❙
1.	Водонепроницаемый болтовой 

кабельный оконцеватель или водо-
непроницаемый кабельный нако-
нечник под опрессовку

2.	Силиконовая трубка для дополни-
тельной изоляции места присоеди-
нения кабельного оконцевателя 
к концевой муфте.

3.	Обладающий высокой гибкостью 
корпус из силиконовой резины, 
обеспечивающий безупречное 
расположение муфты на жиле даже 
при изменении режима нагрузки

4.	Токопроводящая часть выравнива-
ния напряженности электрического 
поля

5.	Герметизирующая мастика
6.	Хомут
7.	Кабельный оконцеватель для кабе-

ля заземления
8.	Усаживаемая трубка
9.	Перчатка

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Концевая муфта соответствует 
требованиям CENELEC HD 629.1.

Пример сочленения:
AFN 10 для трехжильных кабелей
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Таблица 1. Сочетание компонентов и размеры

Номин. 
напря-
жение 
Uo/U

Сечение 
жилы  
(мм2)

Диаметр изо-
ляции жилы 

(мм)

Коли-
чество 
экра-
нов

L Диам. 
D

Тип концевой 
муфты

(кВ) мин. макс. мин. макс. (мм) (мм)

6/10
25

120
300

95
240
500

13,0
19,4
27,7

20,8
28,4
36,4

3
3
3

150
150
150

90
96

105

AFN 10 группа 1
AFN 10 группа 2
AFN 10 группа 3

12/20
35
95

300

70
240
630

18,3
23,0
31,2

23,4
32,6
43,5

4
4
4

225
225
225

100
112
118

AFN 20 группа 1
AFN 20 группа 2
AFN 20 группа 3

18/30
–

20,8/36

50
95

240
400

70
240
400
630

23,8
27,1
34,2
39,4

28,4
37,6
42,8
50,0

6
6
6
7

300
300
300
330

115
115
127
127

AFN 30 группа 1
AFN 30 группа 2
AFN 30 группа 3
AFN 36 группа 4

Таблица 2. Номер комплекта

Сече-
ние 

жилы 
(мм2)

Тип кон-
цевой 
муфты
(комп-
лект)

Номер комплекта концевой муфты

С болтовым кабельным 
оконцевателем

С кабельным оконцевателем 
под опрессовку

∅ A = 13 ∅ A = 17 ∅ A = 21 Алюминий Медь Диам. B
Номинальное напряжение Uo 6/10 кВ

25
35
50
70
95

AFN 10 
группа 1, 

3 шт.
52190 - -

52196
52198
52199
52200
52201

52197
48330
49750
49877
48939

13
13
13
13
13

120
150
185
240

AFN 10 
группа 2, 

3 шт.
52191 52192 -

52202
45599
52203
45384

47989
45730
52204
45090

13
13
17
17

300
400
500

AFN 10 
группа 3, 

3 шт.
52193 52194 52195

52205
52206
48084

47969
45733
44691

17
17
17

Номинальное напряжение Uo/U 12/20 кВ
35
50
70

AFN 20 
группа 1, 

3 шт.
51355 - -

49628
45315
49624

45481
45365
45521

13
13
13

95
120
150
185
240

AFN 20 
группа 2, 

3 шт.
48793 45366 -

44564
49625
44189
49626
44340

45109
45749
44668
44643
44487

13
13
13
17
17

300
400 AFN 20 

группа 3, 
3 шт.

52207 52208 - 45477
45598

45403
45164

17
17

500
630 52209 52210 52211 49630

49631
44563
44679

17
21

Номинальное напряжение Uo/U 18/30 кВ
50
70

AFN 30 
группа 1, 

3 шт.
51367 - -

49635
49637

45140
49636

13
13

95
120
150
185
240

AFN 30 
группа 2, 

3 шт.
51369 52212 -

48677
49640
49641
48002
44670

49638
49639
48085
45396
44669

13
13
13
17
17

240
300
400

AFN 30 
группа 3, 

3 шт.
52213 52214 52215

52220
49642
45235

52219
44791
48108

17
17
17

500
630

AFN 36 
группа 4, 

3 шт.
52216 52217 52218

48577
48578

48580
48581

17
21

Состав комплекта❙❙
•	 3 корпуса концевой муфты
•	 3 кабельных оконцевателя, 

болтовых или под опрессовку
•	 3 кабельных оконцевателя 

для экрана
•	 Инструкция по монтажу
•	 Силиконовая смазка
•	 Мелкие крепежные элементы

Для кабелей с медным проволочным 
экраном использовать дополнительные 

компоненты не требуется.

Для кабелей с медным 
ленточным экраном 

необходимо заказать 
комплект MT.

Для получения информации о подключении 
трехжильных кабелей свяжитесь с предста-

вителем нашей компании.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 
типов свяжитесь с представи-

телем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-
нечниками, болтовыми или под 

опрессовку.

Нагрев и воздействие 
пламенем не требуется.

Порядок заказа❙❙
При заказе следует указать но-
мер комплекта (см. таблицу 2).

	 Пример заказа
1 комплект AFN 20 для кабелей 
на напряжение 12/20 кВ сече-
нием 95-240 мм2 с болтовым 
кабельным оконцевателем с от-
верстием диаметром 17 мм.
Заказ:
1 комплект – AFN 20 группа 2 с 
номером 45366 согласно табли-
це 2.
Примечание. Обозначение 
применяется только для кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэти-
лена (размеры согласно DIN VDE 
0276-620) с экструдированным 
полупроводящим слоем. Для полу-
чения информации о подключении 
кабелей прочих типов свяжитесь с 
представителем нашей компании.

Дополнительная информация❙❙



    L    

7 

1 

8 

3 

6 

2 

4 

4 

7 

5 

5 

9 

35

Тип муфты Номинальное на-
пряжение

Uo/U
(кВ)

Диаметр изоляции 
жилы (мм)

Диаметр наруж-
ной изоляции ка-

беля (мм)

Сечение жилы (мм2) L
(мм)

мин. макс.

24CSJ-M35-70 12/20 мин. 18* макс. 46 35 70 600
24CSJ-M50-150 12/20 мин. 18* макс. 46 50 150 600
24CSJ-M95-240 12/20 мин. 23 макс. 46 95 240 600

24CSJ-M300-400 12/20 мин. 30 макс. 57 300 400 850
24CSJ-M400-630 12/20 мин. 30 макс. 57 400 630 850

*  Если диаметр изоляции жилы 18-23 мм, то на нее следует наложить дополнительный слой мастики.

24CSJ-M
Соединительная муфта для одножильных кабелей с винтовым соединителем

До 24 кВ

Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

Область применения❙❙
Муфта холодной усадки 24CSJ-M 
предназначена для соединения 
кабелей на среднее напряжение с 
изоляцией из сшитого полиэтилена 
и экструдированным графитовым 
или легко удаляемым полупрово-
дящим слоем, или EPR кабелей. 
Отличительной особенностью дан-
ных муфт является то, что все ком-
поненты муфты установлены на 
заводе-изготовителе, благодаря 

чему значительно сокращается 
объем монтажных операций. 
Другим преимуществом явля-
ется быстрота монтажа и воз-
можность соединения кабелей 
широкого диапазона сечений. 
Также возможно соединение 
кабелей различных сечений и 
типов. Соединительная муфта 
предназначена для использова-
ния в воздушных и подземных 
кабельных линиях.

Конструкция❙❙
1.	Экструдированный корпус хо-

лодной усадки из EPDM
2.	Манжета
3.	Наружный защитный корпус
4.	Мастика, выравнивающая 

напряженность электрического 
поля

5.	Герметизирующая мастика
6.	Медная оплетка
7.	Самоклеящаяся медная лента
8.	Заводская бирка
9.	 Винтовой соединитель

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соединительная муфта холодной 
усадки 24CSJ-M соответствует 
требованиям CENELEC HD 629.1.

Техническое описание❙❙
Корпус каждой муфты проходит 
электрические испытания.
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Номер 
комплекта

Uo/U
(кВ)

Сечение жилы (мм2) Диаметр 
изоляции 
жилы (мм)

Диам. нар. 
изоляции 

кабеля (мм)35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630

24CSJ-M35-70 12/20 24CSJ-M35-70 мин. 18 макс. 46
24CSJ-M50-150 12/20 24CSJ-M50-150 а мин. 18 макс. 46
24CSJ-M95-240 12/20 24CSJ-M95-240 мин. 23 макс. 46

24CSJ-M300-400 12/20 24CS J-M300-4001 мин. 30 макс. 57
24CSJ-M400-630 12/20 24CSJ-M400-630 мин. 30 макс. 57

Для подключения трехжильных 
кабелей следует использовать 

комплект TT-24CSJ.

Также возможно соединение 
кабелей различного сечения.

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих типов 
свяжитесь с представителем нашей 

компании.

Нагрев и воздействие 
пламенем не тре-

буется.

Муфта 24CSJ-M используется толь-
ко с входящим в комплект винтовым 

соединителем.

Состав комплекта❙❙
В состав комплекта соединительной 
муфты холодной усадки 24CSJ-M 
входят следующие компоненты:

Корпус муфты 
холодной усадки 
24CSJ-M, 1 шт.

Манжета, 
1 шт.

Мастика, выравнива-
ющая напряженность 
электрического поля, 

2 шт.

Самоклеяща-
яся медная 
лента, 2 шт.

Винтовой 
соединитель, 

1 шт.

Если диаметр изо-
ляции жилы 18-
23 мм, то на нее 
следует наложить 
дополнительный 
слой мастики.

В состав комплекта также входят:
+  Инструкция по монтажу
+  Силиконовая смазка
+  Салфетки для очистки
+  Ручка
+  Монтажный шаблон
+  Мелкие крепежные элементы

Порядок заказа❙❙
В номере комплекта соединительной 
муфты закодирован тип используе-
мого кабеля и диаметр жилы.

	 Пример заказа:
Соединительная муфта холодной 
усадки, тип 24CSJ-M95-240, для 
кабелей с пластмассовой изоляцией 
на напряжение U

макс.
 = 24 кВ, 

сечением 150 мм2, алюминиевой 
жилой RMV/25 и диаметром жилы 
26,5 мм.

Дополнительная информация❙❙
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TS-24CSJ/HSTKM
Переходная соединительная муфта (сухое исполнение)

До 24 кВ

Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

Преимущества гибридной технологии❙❙
1.	Благодаря применению изолирующего корпу-

са холодной усадки не происходит ухудшения 
диэлектрических свойств бумажной изоляции в 
результате теплового воздействия, т. е. предотвра-
щается высушивание бумажной изоляции.

2.	Возможность использования изделия для соедине-
ния кабелей широкого диапазона сечений позво-
ляет снизить расходы на хранение.

3.	Изолирующий корпус отличается равномерным 
распределением прижимного усилия.

4.	Встроенная защита от проникновения влаги.

Область применения❙❙
Муфта предназначена для 
соединения трехжильных 
кабелей в свинцовой оболоч-
ке с бумажной изоляцией, 
например, N(A)EKEBA, N(A)
EKYBA, N(A)EKEBY и проч., 
с одножильными кабелями в 
пластмассовой оболочке.

Конструкция❙❙
	 1.	Экструдированный корпус холодной 

усадки из EPDM
	 2.	Манжета
	 3.	Наружный защитный корпус
	 4.	Мастика, выравнивающая напряжен-

ность электрического поля
	 5.	Герметизирующая мастика
	 6.	Медная оплетка
	 7.	Самоклеящаяся медная лента
	 8.	Заводская бирка
	 9.	Винтовые соединители или соедини-

тельные гильзы под опрессовку (необ-
ходимость включения этих изделий в  
комплект следует указать в заказе)

	 10.	Термоусаживаемая перчатка
	 11.	Термоусаживаемые изолирующие 

трубки
	 12.	Герметизирующая трубка
	 13.	Соединение брони и свинцовой 

оболочки
	 14.	Слой защиты от проникновения 

влаги

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соединительная муфта TS-24CSJ/
HSTKM соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.2.

Тип муфты

Номиналь-
ное на-

пряжение
Uo/U
(кВ)

Кабель в пластмассовой оболочке Кабель с бумажной 
изоляцией

Диаметр изоляции 
из сшитого поли-

этилена (мм)

Наружный диаметр 
оболочки из сшито-
го полиэтилена (мм)

Сечение жилы (мм2) Сечение жилы (мм2)

мин. макс. мин. макс.

TS-24CSJ-2/HSTKM 12/20 мин. 23* макс. 46 35 240 25 240

*  При диаметре изоляции менее 18-23 мм следует использовать комплект для наращивания изоляции.



+ + TS-24CSJ-2/HSTKM=++ + +

макс. 
диам.
33 мм

макс.
155 мм

38

Номер комплекта
Сечение жилы (мм2) Диаметр изоляции из 

сшитого полиэтилена

Наружный диаметр 
оболочки из сшитого 

полиэтилена

35 50 70 95 120 150 185 240 (мм) (мм)

TS-24CSJ-2/HSTKM TS-24CSJ-2/HSTKM мин. 23* макс. 46

Для получения информации о 
подключении кабелей прочих 

типов свяжитесь с представите-
лем нашей компании.

* При диаметре изоляции менее 
18-23 мм следует использовать ком-

плект для наращивания изоляции.

Возможно использование всех 
стандартных соединительных гильз 

(** см. примечание).

Для получения информации о 
подключении кабелей различ-
ных сечений свяжитесь с пред-
ставителем нашей компании.

Для получения информации о 
других способах соединения 

экрана свяжитесь с представите-
лем нашей компании.

Корпус холодной 
усадки 24CSJ-2 со 
слоем защиты от 

проникновения вла-
ги, 3 шт.

Самоклеяща-
яся медная 
лента, 6 шт.

Манжета, 
3 шт.

	 Пример заказа:
Муфта для соединения трех-
жильных кабелей со свинцовой 
оболочкой на напряжение U

макс
 

= 24 кВ, сечением 120 мм2 с 
тремя одножильными кабелями 
с пластмассовой оболочкой на 
напряжение U

макс
 = 24 кВ сече-

нием 120 мм2 с медным прово-
лочным экраном.
Тип: TS-24CSJ-2/HSTKM

**  Допускается использовать все стандартные 
соединительные гильзы с перемычками. Убедитесь, 
что размеры соединительной гильзы не превышают 
допустимых значений.

Термоусажи-
ваемая пер-
чатка, 1 шт.

Термоуса-
живаемая 

трубка, 
3 шт.

Термоусаживае-
мая изолирующая 

трубка, 1 шт.

Герметизиру-
ющая трубка 

холодной 
усадки, 3 шт.

Номер комплекта❙❙
При заказе следует указать тип 
используемых кабелей.

Состав комплекта❙❙
В состав комплекта соеди-
нительной муфты TS-24CSJ/
HSTKM входят следующие 
компоненты:

В состав комплекта также входят:
+  Инструкция по монтажу
+  Силиконовая смазка
+  Салфетки для очистки
+  Ручка
+  Монтажный шаблон
+  Роликовая пружина

+  Липкая лента
+  Токопроводящая лента
+  Мастика, выравнивающая напряженность 
электрического поля
+  Экранированный адаптер для экранов
+  Герметизирующая мастика
+  Мелкие крепежные элементы

Для получения информации о 
других способах соединения 
брони кабелей свяжитесь с 

нашим представителем.

Дополнительная информация❙❙
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Тип муфты

Номиналь-
ное на-

пряжение
Uo/U
(кВ)

Кабель в пластмассовой оболочке Кабель с бумажной 
изоляцией

Диаметр изоляции 
из сшитого поли-

этилена (мм)

Наружный диаметр 
оболочки из сшито-
го полиэтилена (мм)

Сечение жилы (мм2) Сечение жилы (мм2)

мин. макс. мин. макс.

TS-12HTJ 6,35/11 мин. 17 макс. 46 70 300 70 300

TS-12HTJ
Переходная соединительная муфта (сухое исполнение)

До 12 кВ

Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Преимущества гибридной технологии❙❙
1.	Благодаря применению изолирующего корпуса холодной 

усадки не происходит ухудшения диэлектрических свойств 
бумажной изоляции в результате теплового воздействия, 
т. е. предотвращается высушивание бумажной изоляции.

2.	Изолирующий корпус отличается равномерным распре-
делением прижимного усилия.

3.	Возможность использования изделия для соединения ка-
белей широкого диапазона сечений позволяет снизить 
расходы на хранение.

4.	Благодаря использованию водонепроницаемой ленты 
обеспечивается защита от проникновения влаги в бумаж-
ную изоляцию кабеля, обеспечивая этим продолжитель-
ный срок службы изделия.

Область применения❙❙
Муфта предназначена для 
соединения трехжильных 
кабелей в свинцовой обо-
лочке с бумажной изоляци-
ей, например, N(A)KBA и 
N(A)KBY, с одножильными 
кабелями в пластмассовой 
оболочке.

Конструкция❙❙
	 1.	Экструдированный корпус 

холодной усадки из силикона
	 2.	Манжета
	 3.	Наружный защитный корпус
	 4.	Мастика, выравнивающая 

напряженность электрического 
поля

	 5.	Герметизирующая мастика
	 6.	Медная оплетка
	 7.	Самоклеящаяся медная лента
	 8.	Винтовые соединители или 

соединительные гильзы под 
опрессовку (необходимость 
включения этих изделий в комплект 
следует указать в заказе)

	 9.	Термоусаживаемая перчатка
	 10.	Термоусаживаемые трубки
	 11.	Герметизирующая трубка
	 12.	Слой защиты от проникновения 

влаги

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соединительная муфта TS-12HTJ 
соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.2.
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TS-24HTJ
Переходная соединительная муфта (сухое исполнение)

До 24 кВ

Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

Преимущества гибридной технологии❙❙
1.	Благодаря применению изолирующего корпуса холодной 

усадки не происходит ухудшения диэлектрических свойств 
бумажной изоляции в результате теплового воздействия, т. 
е. предотвращается высушивание бумажной изоляции.

2.	Изолирующий корпус отличается равномерным распреде-
лением прижимного усилия.

3.	Возможность использовать изделие для соединения кабе-
лей широкого диапазона сечений позволяет снизить рас-
ходы на хранение.

4.	Благодаря использованию водонепроницаемой ленты 
обеспечивается защита от проникновения влаги в бумаж-
ную изоляцию кабеля, обеспечивая этим продолжительный 
срок службы изделия.

Область применения❙❙
Муфта TS-24HTJ предназна-
чена для соединения трех-
жильных кабелей с металли-
ческим экраном и бумажной 
изоляцией, например, N(A)
HKBA, с одножильными 
кабелями в пластмассовой 
оболочке.

Конструкция❙❙
	 1.	Экструдированный корпус холод-

ной усадки из EPDM
	 2.	Манжета
	 3.	Наружный защитный корпус
	 4.	Мастика, выравнивающая напря-

женность электрического поля
	 5.	Герметизирующая мастика
	 6.	Медная оплетка
	 7.	Самоклеящаяся медная лента
	 8.	Винтовые соединители или соеди-

нительные гильзы под опрессовку 
(необходимость включения этих 
изделий в комплект следует ука-
зать в заказе)

	 9.	Термоусаживаемая перчатка
	 10.	Термоусаживаемые трубки
	 11.	Герметизирующая трубка
	 12.	Слой защиты от проникновения 

влаги

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соединительная муфта TS-24HTJ 
соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.2.

Тип муфты

Номиналь-
ное напря-

жение
Uo/U

(кВ) макс.

Кабель в пластмассовой оболочке Кабель с бумажной 
изоляцией

Диаметр изоляции из 
сшитого полиэтилена 

(мм)

Наружный диаметр 
оболочки из сшитого 

полиэтилена (мм)

Сечение жилы (мм2) Сечение жилы (мм2)

мин. макс. мин. макс.

TS-24HTJ-1 12,7/22 мин. 18* макс. 46 35 185 35 185

TS-24HTJ-2 12,7/22 мин. 23* макс. 46 95 300 95 300

*  При диаметре изоляции менее 18-23 мм следует использовать комплект для наращивания изоляции.
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Угловой разъемный 
экранированный 
адаптер K158LR

Концевая муфта 
внутренней установ-

ки AIN20

Длина кабеля

Арматура А Арматура B

КАБЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ, ГОТОВЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Экранированные адаптеры для подключения по типам от A до E и концевые муфты

До 42 кВ
Uo/U (Um)

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ
8,7/15 (17,5) кВ

12/20 (24) кВ
12,7/22 (24) кВ

18/30 (36) кВ
19/33 (36) кВ

20,8/36 (42) кВ

Область применения❙❙
Кабельные перемычки, оснащенные 
экранированными адаптерами и 
концевыми муфтами. Могут исполь-
зоваться для подключения транс-
форматоров и распределительного 
электрооборудования. В зависимос-
ти от условий применения на заво-
де-изготовителе подготавливаются 
кабельные перемычки требуемой 
длины с необходимой заказчику 

кабельной арматурой. Кабельные 
перемычки проходят испытания на 
заводе-изготовителе.

Кабели❙❙
Подготовленные кабели типа 
N(A)2XS(2)Y предназначены для 
использования в условиях с мон-
тажным пространством, позволяю-
щим проложить кабели со средним 
радиусом изгиба (в 15 раз больше 
наружного диаметра).

Размеры❙❙
Длина кабеля рассчитывается от 
точки подсоединения. При указа-
нии длины проволочного экрана 
также следует указать, с двух или с 
одной стороны должен быть зазем-
лен экран кабеля.



25-50
50-95

95-240
240-400

25-50
50-95

95-240
240-400

25-50
50-95

95-240
240-400
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

25-50
70-120

150-300
400-630

17TTMI3.

17TTME3.

17GTS1.

17GTS3.

17GTS3.1.

Наружная
установка

Внутренняя
установка

Наружная
установка

Внутренняя
установка

Для
трехжильных

кабелей

Для
одножильных

кабелей

Соединение
трехжильного 
кабеля с тремя 
одножильными

17TTMI1.

17TTME1.

Концевая муфта

Соединительная муфта

3 x 1 → 3

Три

Одна

Три

Одна

XLPE

С изоляцией 
из сшитого 
полиэтилена

Переход:
три одножильных/

трехжильный

Тип кабеля

Принадлежности

Обозначение Применение Сечение жилы, 
мм2

Количество жил
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ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА 
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Классификация ❙❙
термоусаживаемой 
кабельной арматуры
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Конструкция❙❙
1.	Двухслойная трубка
2.	Мастика, выравнивающая 

напряженность 
электрического поля

3.	Наружный защитный кожух
4.	Медная сетка
5.	Винтовой соединитель
6.	Соединитель для экрана
7.	Мастика

Соответствие требовани-❙❙
ям стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Для соединения кабелей с мед-
ным проволочным экраном и 
пластмассовой изоляцией, ис-
пользуемых в воздушных и под-
земных кабельных линиях. Муфта 
является полностью экранирован-
ной и водонепроницаемой.

17GTS1
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ 

КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы
(мм2)

мин. макс.

17GTS1 12 750 25 630
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Для кабелей с медным 
проволочным экраном 

устройство заземления не 
требуется.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Aw» 
вместо «-R» или «-w».

Для 3-жильных кабелей: 
см. GTS3.

Может поставляться с лю-
быми стандартными соеди-

нительными гильзами.

Для кабелей других 
типов свяжитесь с 

представителем нашей 
компании.

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.

Состав комплекта❙❙
Полный комплект соедини-
тельной муфты GTS1 включает 
в себя:

Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, 
соответствующий требуемому 
напряжению и сечению жилы.

	 Пример:
Комплект соединительной муфты без 
гильзы для кабеля на напряжение 
12 кВ с многопроволочной 
скрученной алюминиевой жилой 
сечением 240 мм2 и медным 
проволочным экраном:
Заказ: 1 x 17GTS1.240w. 
С болтовой соединительной гильзой:
Заказ: 1 x 1 7GTS1.240R.

В состав комплекта также входят: инструкция по монтажу, 
полупроводящая лента, липкая лента, медный плетеный 
чулок, луженый медный провод и соединитель для прово-
лочного экрана.

Манжета Мастика, выравни-
вающая напряжен-
ность электрическо-

го поля

Наружный за-
щитный кожух

Двухслой-
ная трубка

Лента из лу-
женой мед-
ной сетки

Винтовой со-
единитель

Комплект соедини-
тельной муфты

Соединитель-
ная гильза 

под опрессовку

Комплект соеди-
нительной муфты 
(гильза под опрес-
совку заказывает-
ся отдельно)

Таблица 1. Соединительная муфта с болтовой гильзой

Номер 
комплекта

Напря-
жение 

Um (кВ)

Поставляемый 
в комплекте винто-

вой соединитель

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.
17GTS1.95R 12 M 16-95 25 95

17GTS1.240R 12 M (50)70-240* 50 240
17GTS1.400R 12 M 185-400 185 400
17GTS1.630R 12 M 400-630 400 630**

*  На жилу сечением 50 мм2 надевайте дополнительную металлическую трубку
**  Другие размеры – по запросу

Таблица 2. Соединительная муфта  без гильзы

Номер 
комплекта

Напряжение 
Um (кВ)

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.

17GTS1.50w 12 25 50

17GTS1.95w 12 50 95
17GTS1.240w 12 95 240
17GTS1.400w 12 240 400
17GTS1.630w 12 400 630*

*  Другие размеры – по запросу

Дополнительная информация❙❙
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17GTS3
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНЫХ 

КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Для соединения проклады-
ваемых в земле трехжильных 
кабелей без брони, с жилами с 
медными проволочными экрана-
ми. Муфта является полностью 
экранированной и водонепро-
ницаемой.

Конструкция❙❙
1.	Двухслойная трубка
2.	Мастика, выравнивающая 

напряженность 
электрического поля

3.	Наружный защитный кожух
4.	Медная сетка
5.	Винтовой соединитель
6.	Мастика
7.	Герметизирующая мастика
8.	Экран кабеля

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.

Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы
(мм2)

мин. макс.

17GTS3 12 1200 25 400
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Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, соот-
ветствующий требуемому напряже-
нию и сечению жилы.

	 Пример:
Комплект соединительной муфты без 
гильзы для кабеля на напряжение 
12 кВ с многопроволочной скручен-
ной алюминиевой жилой сечением 
240 мм2 и медным проволочным 
экраном:
Заказ: 1 x 17GTS3.240w. 
С болтовой соединительной гильзой:
Заказ: 1 x 17GTS3.240R.

Состав комплекта❙❙
Полный комплект соединитель-
ной муфты GTS3 включает в 
себя:

Таблица 1. Соединительная муфта с болтовой гильзой

Номер  
комплекта

Напря-
жение 

Um (кВ)

Поставляемый 
в комплекте винто-

вой соединитель

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.
17GTS3.95R 12 M 16-95 25 95

17GTS3.240R 12 M (50)70-240* 50 240

17GTS3.400R 12 M 185-400 185 400**

*  На жилу сечением 50 мм2 надевайте дополнительную металлическую трубку
**  Другие размеры – по запросу

Таблица 2. Соединительная муфта  без гильзы

Номер  
комплекта

Напряжение 
Um (кВ)

Сечение жилы (мм2)
мин. макс.

17GTS3.50w 12 25 50

17GTS3.95w 12 50 95
17GTS3.240w 12 95 240
17GTS3.400w 12 240 400*

*  Другие размеры – по запросу

В состав комплекта также входят: инструкция по монтажу, 
полупроводящая лента, липкая лента, медный плетеный 
чулок, луженый медный провод и соединитель для прово-
лочного экрана.

Манжета Мастика, 
выравнивающая 
напряженность 

электрического поля

Наружный 
защитный 

кожух

Двухслой-
ная трубка

Лента из 
луженой 
медной 
сетки

Винтовой 
соединитель

Комплект соедини-
тельной муфты

Соединитель-
ная гильза под 

опрессовку

Комплект соеди-
нительной муфты 
(гильза под опрес-
совку заказывается 
отдельно)

Для одножильных кабелей: 
см. GTS1.

Может поставляться с любыми 
стандартными соединительными 

гильзами.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представителем 

нашей компании.

Для кабелей с медным ленточ-
ным экраном при заказе укажите: 

«-AR» или «Aw» вместо «-R» 
или «-w».

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.

Дополнительная информация❙❙
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Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы
(мм2)

мин. макс.

17GTS3.1 12 1200 25 400

17GTS3.1
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Для соединения прокладывае-
мых в земле трехжильных и од-
ножильных кабелей без брони, 
с жилами с медными проволоч-
ными экранами. Муфта является 
полностью экранированной 
и водонепроницаемой.

Конструкция❙❙
1.	Двухслойная трубка
2.	Мастика, выравнивающая 

напряженность 
электрического поля

3.	Наружный защитный кожух
4.	Медная сетка
5.	Соединительная гильза
6.	Соединитель для экрана
7.	Мастика
8.	Герметизирующая мастика
9.	Перчатка

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.
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Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, 
соответствующий требуемому 
напряжению и сечению жилы.

	 Пример:
Комплект соединительной муфты без 
гильзы для кабеля на напряжение 
12 кВ с многопроволочной скручен-
ной алюминиевой жилой сечением 
240 мм2 и медным проволочным 
экраном:
Заказ: 1 x 17GTS3.1.240w. 
С болтовой соединительной гильзой:
Заказ: 1 x 17GTS3.1.240R.

Состав комплекта❙❙
Полный комплект переходной муфты 
GTS3.1 включает в себя:

В состав комплекта также входят: инструкция по монтажу, 
полупроводящая лента, липкая лента, медный плетеный 
чулок, луженый медный провод и соединитель для прово-
лочного экрана.

Манжета Мастика, выравни-
вающая напряжен-
ность электрическо-

го поля

Наружный 
защитный 

кожух

Двухслой-
ная трубка

Лента из 
луженой 
медной 
сетки

Винтовой со-
единитель

Комплект соедини-
тельной муфты

Соединитель-
ная гильза под 

опрессовку

Комплект соеди-
нительной муфты 
(гильза под опрес-
совку заказывается 
отдельно)

Для одножильных кабелей: 
см. GTS1.

Может поставляться с любыми 
стандартными соединительными 

гильзами.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представителем 

нашей компании.

Для кабелей с медным ленточ-
ным экраном при заказе укажите: 

«-AR» или «Aw» вместо «-R» 
или «-w».

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.

Таблица 1. Соединительная муфта с болтовой гильзой

Номер  
комплекта

Напря-
жение 

Um (кВ)

Поставляемый 
в комплекте винто-

вой соединитель

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.
17GTS3.1.95R 12 M 16-95 25 95

17GTS3.1.240R 12 M (50)70-240* 50 240

17GTS3.1.400R 12 M 185-400 185 400**

*  На жилу сечением 50 мм2 надевайте дополнительную металлическую трубку
**  Другие размеры – по запросу

Таблица 2. Соединительная муфта  без гильзы

Номер  
комплекта

Напряжение 
Um (кВ)

Сечение жилы (мм2)
мин. макс.

17GTS3.1.50w 12 25 50

17GTS3.1.95w 12 50 95
17GTS3.1.240w 12 95 240
17GTS3.1.400w 12 240 400*

*  Другие размеры – по запросу

Перчатка

Дополнительная информация❙❙
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Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы
(мм2)

мин. макс.

17TTMI1 12 320 25 630

17TTMI1
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Комплект из трех термоуса-
живаемых концевых муфт для 
присоединения кабелей с пласт-
массовой изоляцией, широко ис-
пользуемых на линиях электро-
передачи и в промышленности.
Предназначены для установки в 
помещениях с контролируемыми 
условиями окружающей среды.

Конструкция❙❙
1.	Кабельный оконцеватель
2.	Герметизирующая мастика
3.	Изолирующая 

термоусаживаемая трубка
4.	Мастика, выравнивающая 

напряженность 
электрического поля

5.	Заземляющий кабельный 
наконечник

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.
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Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для 3-жильных кабелей: 
см. TTMI3.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с алюминиевым ленточ-
ным экраном свяжитесь с представи-

телем нашей компании.

Состав комплекта❙❙
Полный комплект муфты 
TTMI1 включает в себя:

Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, 
соответствующий требуемому 
напряжению и сечению жилы.

	 Пример:
Комплект из трех концевых муфт 
для кабеля на напряжение 12 кВ 
с многопроволочной алюминие-
вой скрученной жилой сечением 
240 мм2 и медным проволочным 
экраном без кабельных соедини-
телей:
Заказ: 3 x 17TTMI1.300i. 
С болтовыми кабельными оконце-
вателями:
Заказ: 3 x 1 7 TTMI1.300R.

В состав комплекта также входит 
инструкция по монтажу.

Манжета Мастика, выравни-
вающая напряжен-
ность электрическо-

го поля

Красная 
изолирующая 

трубка

Соединитель 
для экрана

Болтовой ка-
бельный окон-

цеватель

Комплект муфты

Кабельный 
оконцеватель 

под опрессовку

Комплект муфты 
(кабельные оконце-
ватели под опрес-
совку заказывают-
ся отдельно)

Таблица 1. Комплект муфты с болтовым кабельным оконцевателем

Номер  
комплекта

Напря-
жение

Um
(кВ)

Кабельный нако-
нечник, поставляе-

мый в комплекте

Сечение жилы (мм2)

Алюминий Медь
мин. макс. мин. макс.

3 x 17TTMI1.50R 12 2550/2x12 SK 25 50 25 50
3 x 17TTMI1.150R 12 70120/2x12 SK 70 150 70 120
3 x 17TTMI1.240R 12 150240/2x12 SK 150 240 150 185
3 x 17TTMI1.300R 12 240300/2x12 SK 240 300 240 240
3 x 17TTMI1.400R 12 300400/2x16 SK 300 400 300 300
3 x 17TTMI1.630R 12 500630/2x16 SK 500 630 500 500

Таблица 2. Комплект муфты без кабельного оконцевателя. Рекомендует-
ся использовать оконцеватели с опрессовкой по всей длине хвостовика

Номер  
комплекта

Напряже-
ние
Um
(кВ)

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.

3 x 17TTMl1.50i 12 25 50
3 x 17TTMI1.120i 12 70 120
3 x 17TTMI1.300i 12 150 300
3 x 17TTMI1.630i 12 400 630*

*  Другие размеры – по запросу

Дополнительная информация❙❙
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17TTME1
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Комплект из трех термоусажива-
емых концевых муфт присоеди-
нения кабелей в пластмассовой 
изоляции, широко используемых 
на линиях электропередачи и в 
промышленности.
Предназначены для наружной 
установки, стойки к длительному 
воздействию солнечной радиации 
и атмосферным воздействиям.

Конструкция❙❙
1.	Кабельный оконцеватель
2.	Герметизирующая мастика
3.	Изолирующая 

термоусаживаемая трубка
4.	Мастика, выравнивающая 

напряженность 
электрического поля

5.	Жильные изоляторы
6.	Заземляющий кабельный 

наконечник

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.

Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы (мм2) Количество 
жильных изоля-

торов

Длина пути 
тока утечки 

(мм)мин. макс.

17TTME1 12 400 25 630 2 600
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Состав комплекта❙❙
Полный комплект муфты 
TTME1 включает в себя:

Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, соот-
ветствующий требуемому напряже-
нию и сечению жилы.

	 Пример:
 Комплект из трех концевых муфт 
наружной установки для кабеля на 
напряжение 12 кВ с многопрово-
лочной медной скрученной жилой 
сечением 240 мм2 с медным про-
волочным экраном без кабельных 
оконцевателей:
Заказ: 3 x 17TTMI1.300i. 
С болтовыми кабельными оконце-
вателями:
Заказ: 3 x 17TTME1.300R.

В состав комплекта также входит 
инструкция по монтажу.

Манжета Мастика, вырав-
нивающая напря-
женность электри-

ческого поля

Красная изо-
лирующая 

трубка

Жильные 
изоляторы

Соединитель 
для экрана

Болтовой ка-
бельный окон-

цеватель

Комплект муфты

Кабельный 
оконцеватель 

под опрессовку

Комплект муф-
ты (кабельные 
оконцеватели 
под опрессовку 
заказываются 
отдельно)

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для 3-жильных кабелей: 
см. TTMЕ3.

Для кабелей других типов 
свяжитесь с представите-

лем нашей компании.

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с алюминиевым ленточ-
ным экраном свяжитесь с представи-

телем нашей компании.

Таблица 1. Комплект муфты с болтовым кабельным оконцевателем

Номер  
комплекта

Напря-
жение

Um
(кВ)

Кабельный нако-
нечник, поставляе-

мый в комплекте

Сечение жилы (мм2)

Алюминий Медь
мин. макс. мин. макс.

3 x 17TTME1.50R 12 2550/2x12 SK 25 50 25 50
3 x 17TTME1.150R 12 70120/2x12 SK 70 150 70 120
3 x 17TTME1.240R 12 150240/2x12 SK 150 240 150 185
3 x 17TTME1.300R 12 240300/2x12 SK 240 300 240 240
3 x 17TTME1.400R 12 300400/2x16 SK 300 400 300 300
3 x 17TTME1.630R 12 500630/2x16 SK 500 630 500 500

Таблица 2. Комплект муфты без кабельного оконцевателя. Рекомендует-
ся использовать оконцеватели с опрессовкой по всей длине хвостовика

Номер  
комплекта

Напряже-
ние
Um
(кВ)

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.

3 x 17TTME1.50i 12 25 50
3 x 17TTME1.120i 12 70 120
3 x 17TTME1.300i 12 150 300
3 x 17TTME1.630i 12 400 630*

*  Другие размеры – по запросу

Дополнительная информация❙❙
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17TTMI3
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Термоусаживаемые концевые 
муфты для трехжильных кабелей 
без брони, с жилами с медными 
проволочными экранами и пласт-
массовой изоляцией. Предназна-
чены для установки в помещениях 
с контролируемыми условиями 
окружающей среды. 

Конструкция
1.	Кабельный оконцеватель
2.	Герметизирующая мастика
3.	Изолирующая 

термоусаживаемая трубка
4.	Мастика, выравнивающая 

напряженность 
электрического поля

5.	Перчатка
6.	Заземляющий кабельный 

наконечник

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.

Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы
(мм2)

мин. макс.

17TTMI3 12 450 25 400
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×

Если длина разделки кабеля 
«Х» 1200 мм, то укажите при 

заказе «-1200 mm».

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для одножильных кабелей: 
см. TTMI1.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.

Состав комплекта❙❙
Полный комплект муфты 
TTMI3 включает в себя:

Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, соот-
ветствующий требуемому напряже-
нию и сечению жилы.

	 Пример:
Комплект концевой муфты для трех-
жильного кабеля на напряжение 
12 кВ с многопроволочной алюми-
ниевой скрученной жилой сечением 
240 мм2 и медным проволочным 
экраном без кабельных оконцева-
телей:
Заказ: 3 x 17TTMI1.300i. 
С болтовыми кабельными оконце-
вателями:
Заказ: 3 x 1 7 TTMI3.300R.

В состав комплекта также входит 
инструкция по монтажу.

Манжета Мастика, выравни-
вающая напряжен-
ность электрическо-

го поля

Красная 
изолирующая 

трубка

Перчатка Соединитель 
для экрана

Болтовой ка-
бельный окон-

цеватель

Комплект муфты

Кабельный 
оконцеватель 

под опрессовку

Комплект муфты 
(кабельные окон-
цеватели под оп-
рессовку заказы-
ваются отдельно)

Таблица 1. Комплект муфты с болтовым кабельным оконцевателем

Номер  
комплекта

Напря-
жение

Um
(кВ)

Кабельный нако-
нечник, поставляе-

мый в комплекте

Сечение жилы (мм2)

Алюминий Медь
мин. макс. мин. макс.

3 x 17TTMI3.50R 12 2550/2x12 SK 25 50 25 50
3 x 17TTMI3.150R 12 70120/2x12 SK 70 150 70 120
3 x 17TTMI3.240R 12 150240/2x12 SK 150 240 150 185
3 x 17TTMI3.300R 12 240300/2x12 SK 240 300 240 240
3 x 17TTMI3.400R 12 300400/2x16 SK 300 400 300 300

Таблица 2. Комплект муфты без кабельного оконцевателя. Рекомендует-
ся использовать оконцеватели с опрессовкой по всей длине хвостовика

Номер  
комплекта

Напряже-
ние
Um
(кВ)

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.

3 x 17TTMI3.50i 12 25 50
3 x 17TTMI3.120i 12 70 120
3 x 17TTMI3.300i 12 150 300

*  Другие размеры – по запросу

Дополнительная информация❙❙
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17TTME3
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ КОНЦЕВАЯ МУФТА НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

До 12 кВ

6/10 (12) кВ
6,35/11 (12) кВ

Область применения❙❙
Термоусаживаемые концевые 
муфты для трехжильных кабелей 
без брони, с жилами с медны-
ми проволочными экранами 
и пластмассовой изоляцией. 
Предназначены для наружной 
установки, стойки к длительному 
воздействию солнечной радиации 
и атмосферным воздействиям.

Конструкция❙❙
1.	Кабельный оконцевател
2.	Герметизирующая мастика
3.	Изолирующая термоусажива-

емая трубка
4.	Мастика, выравнивающая на-

пряженность электрического 
поля

5.	Жильные изоляторы
6.	Перчатка
7.	Заземляющий кабельный на-

конечник

Соответствие требованиям ❙❙
стандартов
Соответствует требованиям 
CENELEC HD 629.1 60502-4.

Тип муфты
Напряжение

Um
(кВ)

Длина
“L”
(мм)

Сечение жилы (мм2) Количество 
жильных изоля-

торов

Длина пути 
тока утечки 

(мм)мин. макс.
17TTME3 12 450 25 400 2 680
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Состав комплекта❙❙
Полный комплект муфты 
TTME3 включает в себя:

Порядок заказа❙❙
Выберите номер комплекта, соот-
ветствующий требуемому напряже-
нию и сечению жилы.

	 Пример:
Комплект концевой муфты для трех-
жильного кабеля на напряжение 
12 кВ с многопроволочной алюми-
ниевой скрученной жилой сечением 
240 мм2 и медным проволочным 
экраном без кабельных оконцева-
телей:
Заказ: 3 x 17TTME3.300i. 
С болтовыми кабельными оконце-
вателями:
Заказ: 3 x 17TTME3.300R.

В состав комплекта также входит 
инструкция по монтажу.

Манжета Мастика, выравни-
вающая напряжен-
ность электрическо-

го поля

Красная 
изолирующая 

трубка

Жильные 
изоляторы

Перчатка

Болтовой ка-
бельный окон-

цеватель

Комплект муфты

Кабельный 
оконцеватель 

под опрессовку

Комплект муф-
ты (кабельные 
оконцеватели 
под опрессовку 
заказываются 
отдельно)

×

Если длина разделки кабеля 
«Х» 1200 мм, то укажите при 

заказе «-1200 mm».

Может поставляться с любыми 
стандартными кабельными нако-

нечниками.

Для кабелей с медным лен-
точным экраном при заказе 

укажите: «-AR» или «Ai» вместо 
«-R» или «-i».

Для одножильных кабелей: 
см. TTMЕ1.

Для кабелей с медным прово-
лочным экраном устройство 
заземления не требуется.

Поставляются различные приспособ-
ления для обеспечения электрического 
контакта с броней кабеля. Свяжитесь с 

представителем нашей компании.

Таблица 1. Комплект муфты с болтовым кабельным оконцевателем

Номер  
комплекта

Напря-
жение

Um
(кВ)

Кабельный нако-
нечник, поставляе-

мый в комплекте

Сечение жилы (мм2)

Алюминий Медь
мин. макс. мин. макс.

3 x 17TTME3.50R 12 2550/2x12 SK 25 50 25 50
3 x 17TTME3.150R 12 70120/2x12 SK 70 150 70 120
3 x 17TTME3.240R 12 150240/2x12 SK 150 240 150 185
3 x 17TTME3.300R 12 240300/2x12 SK 240 300 240 240
3 x 17TTME3.400R 12 300400/2x16 SK 300 400 300 300

Таблица 2. Комплект муфты без кабельного оконцевателя. Рекомендует-
ся использовать оконцеватели с опрессовкой по всей длине хвостовика

Номер  
комплекта

Напряже-
ние
Um
(кВ)

Сечение жилы (мм2)

мин. макс.

3 x 17TTME3.50i 12 25 50
3 x 17TTME3.120i 12 70 120
3 x 17TTME3.300i 12 150 300

*  Другие размеры – по запросу

Соединитель 
для экрана

Дополнительная информация❙❙
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
Кабели на среднее напряжение

Инструмент для сня-❙❙
тия полупроводяще-
го слоя с регулируе-
мым упором

Каталожный номер: инструмент для снятия проводящего слоя 51494 /  
Запасной нож 51495

Данный инструмент предназначен для 
безопасного контролируемого уда-
ления экструдированного полупрово-
дящего слоя кабелей на напряжение 
10-30 кВ сечением от 25 до 500 мм2 
с диаметром изоляции от 10 до 52 мм. 
Глубина реза наружного проводящего 
слоя предварительно задана согласно 
VDE 0276, часть 620. Сняв блокиратор 

регулирующего винта, можно увеличить 
глубину реза до 1,2 мм.
Входящий в комплект поставки регу-
лируемый ограничитель позволяет ос-
тавлять полу проводящий слой длиной 
от 25 до 100 мм от обреза наружной 
оболочки без использования дополни-
тельных инструментов.

Инструмент для снятия ❙❙
оболочки и изоляции

Каталожный номер: инструмент для снятия изоляции 51492 /  
Запасной нож 51488

Данный инструмент предназначен для 
удаления наружной оболочки, много-
слойной оболочки и изоляции с кабе-
лей. Инструмент предназначен для од-
ножильных кабелей на напряжение от 
10 до 30 кВ сечением от 25 до 500 мм2 
с наружным диаметром кабеля от 15 
до 57 мм.

С помощью трех регулировочных эле-
ментов может быть установлена малая 
или большая подача ножа, а также 
ровного кругового обреза. Оособая 
форма ножа при правильном положе-
нии инструмента позволяет избежать 
повреждения элементов кабеля.

Инструмент для ❙❙
снятия фаски

Каталожный номер: инструмент для снятия фаски 43523 /  
Запасной нож 44129

Инструмент для снятия фаски на изо-
ляции – оптимальное приспособление 
для монтажа кабельной арматуры. 
Данный инструмент предназначен для 
скругления изоляции диаметром от 12 
до 45 мм после снятия наружного по-
лупроводящего слоя. Благодаря этому 
инструмент подходит для обработки 

кабелей на напряжение от 10 до 30 кВ 
сечением от 25 до 500 мм2 (VDE 0276, 
часть 620). Нож этого инструмента 
имеет круглую форму. Благодаря 
снятию фаски на изоляции остается 
больше смазки, следовательно, умень-
шается усилие на установку кабельной 
арматуры.
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В комплект входит: инструмент для снятия полупроводящего слоя, инструмент для снятия оболочки и изоляции, инс-
трумент для снятия фаски с круглым ножом и дополнительные принадлежности, такие как упорное кольцо, смазка, 
шестигранный ключ и ограничитель для инструмента для снятия полупроводящего слоя.

Каталожный номер: ударный винтоверт 49998

Чемоданчик с комплектом ❙❙
инструментов

Каталожный номер: чемоданчик  
с комплектом инструментов 51426

Импульсный гайковерт ❙❙
ASKO с чемоданчиком
Импульсный гайковерт ASKO 
предназначен для монтажа вин-
товых соединителей и винтовых 
кабельных наконечников с винта-
ми с срывной головкой.

	 Технические характеристики:
Количество ударов в минуту при 
холостом ходе: 0-3000 уд/мин.
Крутящий момент 150 Нм
Держатель насадки 1/2”
Батарея 14,4 В/3,3 Ач

	 Состав комплекта:
Транспортировочный чемоданчик
Зарядное устройство
Батарея Ni-MH (2 шт.)
Насадки SW 13, 17, 19 и 22
Насадка с внутренним 
шестигранником SW 6
Руководство по эксплуатации

При закручивании винтов гай-
ковертом ASKO гильзу или 
наконечник не требуется фик-
сировать в держателе. Импуль-
сный режим гайковерта ASKO 
позволяет избежать изгибания 
жилы кабеля. Но не смотря на 
импульсное воздействие, винт 
закручивается непрерывно. Ак-
кумуляторный винтоверт ASKO 

оснащен практичной, предва-
рительно настроенной системой 
автоматического отключения. 
Отключение винтоверта сиг-
нализирует монтажнику о за-
вершении установки винтов 
с отрывной головкой. Благодаря 
крутящему моменту 150 Нм, 
винтоверт ASKO отличается 
большой производительностью. 
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Компания:
Номер покупателя:

Улица:	
Почтовый	 Населенный  
индекс: 	 пункт:

Тел.:	
Факс:	
E-Mail:	

Тип кабеля:

Обозначение кабеля:❙❙ 	 ..............................................................................................................

Тип кабеля:❙❙
Одножильный кабель в пластмассовой оболочке	
Трехжильный кабель в пластмассовой оболочке	
Прочее	

Материал жилы:❙❙
Алюминий	
Медь	

Форма жилы:❙❙
Многопроволочный круглый проводник	   RM(V)
Однопроволочный круглый проводник	   RE
Многопроволочный секторный проводник	   SM
Однопроволочный секторный проводник	   SE
Гибкий проводник	   RF

Диапазон напряжений:❙❙
3,6/6 (7,2)	 кВ	
6/10(12)	 кВ	
6,35/11 (12)	 кВ	
8,7/15(17,5)	 кВ	
12/20 (24)	 кВ	
12,7/22 (24)	 кВ	
18/30 (36)	 кВ	
19/33 (36)	 кВ	
20,8/36 (42)	 кВ	
Прочее:	 кВ	

1.  Диам. жилы	 ..................  мм
2.  Диам. изоляции жилы	 ..................  мм
3.  Диам. по наружному проводящему слою	 ..................  мм

Одножильный кабель с несущим тросом	
Трехжильный кабель с несущим тросом	
Стандарт	 ........................

Сечение	 ..................мм2

Прочее	 ........................

VPE  	 PVC  	 EPR 

4.  Жесткозакрепленный проводящий слой		  	 Науглероженный проводящий слой  	 Удаляемый проводящий слой 
5.  Экран	 AI	 	 Cu  	 Проволочный экран  	Ленточный экран    Сечение........................
6.  Броня	 Да	 	 Нет  	 Макс. ток через броню............................. A
7.  Общий диаметр:	 ..................  мм

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ КАБЕЛЯ

Nexans Power Accessories
Germany GmbH

Ferdinand-Porsche-Straße 12
D-95028 Hof/Saale

Тел.: +49(0)9281/8306-0
Факс: +49(0)9281 / 8306 – 480
E-Mail: vertrieb.euromold@nexans.com






